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Наше предприятие изготавливает индукционные печи для сушки обмоток электрооборудования любого требуемого размера и мощности, а также индукторы для плавильных печей и для нагрева деталей любой конфигурации из магнитных материалов.
Электропечь сушильная индукционная ПСИ предназначена для сушки обмоток электрооборудования в воздушной среде при температуре от +50 до +250º С в стационарных условиях методом потерь на намагничивание стали стенок печи. 

 
Управление печами полностью автоматизировано и осуществляется компьютером. Предусмотрен аварийный вариант ручного управления. Пожаробезопасность печи обеспечивается отсутствием прямого открытого контакта нагревателя с внутренней поверхностью сушильной камеры.


Индукционные печи относятся к энергосберегающему оборудованию. По сравнению с электропечами сопротивления аналогичных размеров они потребляют на 20-40% электроэнергии меньше. 
По желанию Заказчика наше предприятия осуществляет проектирование и изготовление электропечи любого требуемого размера  и мощности.

Более подробную информацию о продукции и услугах ООО «ВЭМЗ» можно получить на  сайте www.vkemz.ru, а также на специализированном сайте о печах  market@vkemz.ru.
Система менеджмента качества организации сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008. 

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству!
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на проектирование печи сушильной индукционной ПСИ

	Общие данные:

	Наименование предприятия (контактная информация): 

	Место установки печи:

	Предмет сушки: 

	Категория и размеры помещения:

	Условия эксплуатации:

	Краткий технологический процесс сушки: 

	Технические характеристики:

	Напряжение питания, В:
	

	Количество фаз:
	

	Частота сети, Гц:
	

	Минимальная температура сушки, ◦С:
	

	Максимальная температура сушки, ◦С:
	

	Допустимый перепад температур, ± ◦С:
	
	

	Максимальная масса загрузки, кг
	

	Габариты внутреннего пространства

(высота H(от поверхности тележки) / ширина В / длина L), мм:
	H
	B 
	L

	
	
	
	

	Допустимые внешние габариты

(высота H / ширина В / длина L), мм:
	
	
	

	Размеры, количество и масса изделий для одной сушки:

	Конструктивные особенности:

	Пространственное расположение печи: 

	Конструкция дверей: распашная

	Наличие механизированного привода

тележки:
	

	Необходимость отдельного учета электроэнергии:
	

	Цвет панелей и нащельника ( стандартное исполнение – серый цвет):
Примеры исполнения:
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	Дополнительные встраиваемые приспособления:

	Система управления печью:

	Необходимость сохранения и просмотра информации:
	

	Наличие экрана с сенсорным управлением процессами сушки:
	

	Наличие системы диспетчерского контроля с удаленным доступом управления печью
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Российская федерация (Россия)


Общество с ограниченной ответственностью


«Верхнекамский электромеханический завод»





Адрес: 618541, Пермский край. Г. Cоликамск, ул. Мира, 14


р/с 40702810749770026452 в Соликамском отделении Персмского отделения №6984 ПАО «Сбербанк России», Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 





ИНН 5919026935 ОГРН 1165958085952





The Russian Federation (Russia)


"Verkhnekamsky electromechanical factоry", ltd





Address: 14 Mira Str, Solikamsk, Perm region, 618541


о/а  40702810749770026452 in Solikamsk branch Permian branch № 6984 PJS «Savings bank Russia»,


  West-Ural bank PJS «Savings bank Russia»





ITIN 5919026935    PSRN 1165958085952
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